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sib Lärche Fassadenprofil,

www.holz-henkel.com

Raum für Ihre Notizen

www.holz-henkel.com

Profile
nord. Fi/Ta Fassadenprofil,VEH Top, Nut und Feder

4 Stk./Bund   112 Stk./Hub
"

europ. Lärche Fassadenprofil, VEH A/B, Nut und Feder

4 Stk./Bund   112 Stk./Hub

sib. Lärche Fassadenprofil, VEH Top, Nut und Feder

"
"
"

Fassadenholz
Holzfassaden haben eine uralte Tradition. Seit jeher schützt man damit Häuser vor Wind und Wetter.
Fassaden aus Holz sorgen für eine wunderschöne Optik und bedeuten eine erhebliche
Wertsteigerung für jedes Objekt. Das gilt nicht nur für die Fassadenverkleidung von Neubauten,
sondern auch für die Sanierung von älteren Gebäuden.

26 - 14 x 146 mm sägerau
26 - 14 x 146 mm gehobelt

26 - 14 x 146 mm sägerau
26 - 14 x 146 mm gehobelt

26 - 14 x 146 mm sägerau

23 - 12 x 146 mm sägerau

"

Montage:
*verdeckte Verschraubung möglich, einfache und schnelle Montage

nord. Fi/Ta Typ FS, VEH Top, mit Wechselfalz

22,5 x 146 mm sägerau Sonderanfertigung auf Anfrage
22,5 x 146 mm gehobelt "

sib. Lärche Typ FS, VEH Top, mit Wechselfalz

22,5 x 146 mm sägerau Sonderanfertigung auf Anfrage
22,5 x 146 mm gehobelt "

Montage:
(Hinterlüftung ohne Konterlattung)
*vertikale Verlegung auf Konterlattung
(senkrechte Grund-und waagerechte Traglattung)
*verdeckte Verschraubung möglich, einfache und schnelle Montage

*horizontale Verlegung auf senkrecht verlaufender Unterkonstruktion

*horizontale Verlegung auf senkrecht verlaufender Unterkonstruktion (Hinterlüftung ohne Konterlattung)

26 - 14 x 146 mm gehobelt

Douglasie Fassadenprofil, VEH A/B, Nut und Feder

Sonderanfertigung auf Anfrage
"

26 - 14 x 146 mm sägerau
26 - 14 x 146 mm gehobelt

nord. Fi/Ta Fassadenprofil, VEH Top, mit Wechselfalz
26 - 14 x 146 mm sägerau Sonderanfertigung auf Anfrage
26 - 14 x 146 mm gehobelt "

26 - 14 x 146 mm sägerau Sonderanfertigung auf Anfrage
26 - 14 x 146 mm gehobelt "

VEH Top, mit Wechselfalz
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4 Stk./Bund   112 Stk./Hub
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www.holz-henkel.com

Torsten Herzel
Telefon +49 (0)551 3 85 21 44
Mobil    (01 71) 2 22 01 40
E-Mail: herzel@holz-henkel.com

Christian Ernst
Telefon +49 (0)551 385261
Mobil (01 51) 11 33 27 29
E-Mail: ernst@holz-henkel.com

Außendienst

Ihre Ansprechpartner:

Innendienst

Thomas Schneemann
Hobelware
Telefon +49 (0)551 38 52 37
Mobil    (01 60) 96 94 20 83
E-Mail: schneemann@holz-henkel.com

Leif-Thorben Schreiber
Importholz
Telefon +49 (0)551 38 52 30
E-Mail: schreiber@holz-henkel.com

Sebastian Beckmann
Terrassenholz
Telefon +49 (0)551 38 52 60
E-Mail: beckmanns@holz-henkel.com

Josef Dornieden
Farbe, Massivholzdielen
Telefon +49 (0)551 38 52 52
Mobil    (01 70) 8 59 80 43
E-Mail: dornieden@holz-henkel.com

Marko Nachtwey
Mobil (01 73) 9 68 20 51
E-Mail: nachtwey@holz-henkel.com

Ralf Günther
Telefon +49 (0)551 38 52 29
Mobil (01 70) 79 06 285
E-Mail: guenther@holz-henkel.com

Verkaufsleitung

Hobelware, Schnittholz,
Brettschichtholz, Konstruktionsvoll-
holz

Holzwerkstoffe, Moderne Baustoffe Clemens Heinrich
Telefon +49 (0)551 38 52 38
Mobil    (01 71) 30 43 983
E-Mail: heinrich@holz-henkel.com

Michael Ruhl
Telefon +49 (0)551 38 52 23
Mobil    (01 71) 2 24 74 98
E-Mail: ruhl@holz-henkel.com

Übersee

Logistik Michael Krenzek
Telefon +49 (0)551 38 52 25
Mobil    (01 75) 22 21 878
E-Mail: krenzekm@holz-henkel.com

Telefon-Nr. Holz-Henkel +49 (0)551 38 52-0

Ulrich Meyer
Brettschichtholz, Konstruktionsholz
Telefon +49 (0)551 38 52 34
Mobil    (01 71) 2 24 74 42
E-Mail: meyer@holz-henkel.com

Holger Harms
Mobil (01 75) 7 26 62 91
E-Mail: harms@holz-henkel.com

Abholverkauf

Michael Grunert
Telefon +49 (0)551 38 52 70
Mobil    (01 71) 2 24 74 45
E-mail: grunert@holz-henkel.com

Thomas Schneemann
Telefon +49 (0)551 38 52 37
Mobil    (01 60) 96 94 20 83
E-Mail: schneemann@holz-henkel.com

Jens Damaschke
Mobil (01 72) 48 95 175
E-Mail: damaschke@holz-henkel.com

Clemens Heinrich
Holzwerkstoffe
Telefon +49 (0)551 38 52 38
Mobil    (01 71) 3 04 39 83
E-Mail: heinrich@holz-henkel.com

Annekathrin Lohrberg
Importholz
Telefon +49 (0)551 38 52 28
E-Mail: lohrberg@holz-henkel.com

Geschäftsleitung

Jens Pingel
Fassadenholz
Telefon +49 (0)551 38 52 21
E-Mail: pingel@holz-henkel.com

Fax-Nr. Holz-Henkel +49 (0)551 38 52 79

Philipp Engelhardt
Saunaholz
Telefon +49 (0)551 38 52 75
Mobil    (01 60) 96 92 13 55
E-Mail: engelhardt@holz-henkel.com

Außendienst

Malte Horst
Telefon +49 (0)551 38 52 22
E-Mail: malte.horst@holz-henkel.com

europ. Lärche Rhombus-Leiste, VEH A/B
25 x 70mm gehobelt 6 Stk./Bund   300 Stk./Hub
alls. gehobelt, scharfkantig, 15° Schräge

28 x 68 mm gehobelt 4 Stk./Bund   120 Stk./Hub
alls. gehobelt, Kanten gerundet, 15° Schräge

sib. Lärche Rhombus-Leiste, VEH Top
alls. gehobelt, Kanten gerundet, 15° Schräge
21 x 68 mm gehobelt 6 Stk./Bund   192 Stk./Hub

28 x 68 mm gehobelt 4 Stk./Bund   120 Stk./Hub
28 x 68 mm sägerau Sonderanfertigung auf Anfrage

Montage:
*sichtbare Verschraubung mit Edelstahlschrauben,
*Abstand der Rhombus-Leisten 15 mm

nord. Fi/Ta Typ R, VEH Top, Nut und Feder
27 x 96 mm gehobelt Sonderanfertigung auf Anfrage

*horizontale Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion  (Hinterlüftung ohne Konterlattung)

sib. Lärche Typ R, VEH Top, Nut und Feder
21 x 96 mm sägerau 5 Stk./Bund   110 Stk./Hub

27 x 96 mm gehobelt 4 Stk./Bund   144 Stk./Hub

Montage:
*verdeckte Verschraubung möglich, einfache und schnelle Montage

europ. Lärche Typ R2, VEH A/B, Nut und Feder
25 x 146 mm gehobelt 3 Stk./Bund   147 Stk./Hub

sib. Lärche Typ R2, VEH Top, Nut und Feder
27 x 146 mm gehobelt 3 Stk./Bund   147 Stk./Hub

Montage:
*verdeckte Verschraubung möglich, einfache und schnelle Montage

*horizontale Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion  (Hinterlüftung ohne Konterlattung)

*horizontale Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion  (Hinterlüftung ohne Konterlattung)

Douglasie Rhombus-Leiste, VEH A/B
26 x 57 mm gehobelt 8 Stk./Bund   144 Stk./Hub
Kanten gerundet, 15° Schräge

24 x 68 mm gehobelt 4 Stk./Bund   180 Stk./Hub

sib. Lärche Easy Rhombus “Blackline”, hobelfallend
26 x 96 mm gehobelt 4 Stk./Bund   336 Stk./Hub
mit schwarzer Feder

europ. Lärche Typ R, VEH A/B, Nut und Feder
21 x 96 mm gehobelt 5 Stk./Bund   220 Stk./Hub
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Tobias Burzinski
Telefon +49 (0)551 38 52 92
E-Mail: Tobias.Burzinski@holz-henkel.com

Monika Simon
Importholz
Telefon +49 (0)551 38 52 31
E-Mail: monika.simon@holz-henkel.com

21 x 95 mm gehobelt 5 Stk./Bund   110 Stk./Hub

Pingelj
Rechteck

Pingelj
Texteingabe
sib. Lärche Fassadenprofil Typ WF, VEH Top

Pingelj
Texteingabe
Sichtseite sägerau, scharfkantig

Pingelj
Texteingabe
22 mm      Breiten 95/ 145/ 195 mm

Pingelj
Textfeld

Pingelj
Bild platziert
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Montage – Tipps:
Einfache Montage    

Damit die positiven Eigenschaften von echtem Massivholz 
voll zur Geltung kommen, muss das Material „holzgerecht“ 
angebracht werden. Holzfassaden sollten generell als 
hinterlüftete Bekleidung und nach Fachregeln des 
Zimmereihandwerks Nr.01 montiert werden. Auf der 
gesamten  Fläche   muss   die   ungehinderte  Luftzirkulation
(Zu- und Abluft auch im Fenster und Dachbereich) 
gewährleistet sein. Unsere Fassadenprofile werden mit 
einer Holzfeuchte von 14-18% geliefert. Dieser 
Feuchtegehalt ist für unser Klima ideal ausgemittelt. Darum 
arbeiten die Bretter später an der Fassade nur mäßig. Wenn 
Sie die Fassadenbretter vor der Montage lagern müssen, tun 
Sie dies am besten in der Verpackungseinheit unter einer 
Bedachung im Freien.

Montage der Grund-u. Traglattung

Bei der Montage der Grund- und Traglattung gehen Sie wie 
folgt  vor:   Die  Traglatten  an  denen  später  die  Fassaden-
profile befestigt werden, müssen immer in einem 
90°-Winkel zu den Fassadenbrettern verlaufen. Die 
Traglattung ist an jedem Kreuzungspunkt mit der 
Grundlattung zu befestigen. Das Gerüst aus Grund- und 
Traglattung heißt Konterlattung. Verwenden Sie nur 
trockene Unter-konstruktionshölzer mit einer Holzfeuchte 
von max. 18%; z.B. Konstruktionsholz 40 x 60mm, 
Schnittklasse S10. 
Die Unterkonstruktion trägt nicht nur das Gewicht der 
Holzfassade, sie muss auch auf Windlasten, insbesondere 
die erheblichen Kräfte des Windsoges ausgerichtet sein. Um 
eine sichere Befestigung der Vorhangfassade am 
Untergrund zu gewährleisten, wählen Sie einen 
Lattenabstand zwischen 50 und max. 70cm.
Benutzen Sie für die Verankerung der Unterkonstruktion an 
der Wand nur spezielle Dübel und Schrauben, die für den 
Fassadenbau zugelassen (Bauaufsichtliche Zulassung) und 
exakt auf den vorhandenen Untergrund abgestimmt sind. 

Montage mit Dämmstoff

Verwenden Sie ausschließlich Dämmstoffe, die für 
hinterlüftete Fassaden zugelassen sind. Je nach Material sind 
Dämmstoffbreiten von 50 – 62,5cm üblich. Denken Sie bei 
der Stärke der Dämmung daran, dass noch genügend Platz 
(mind. 20 mm) für eine Hinterlüftung bleibt.
Die  Anforderungen   der   jeweils   gültigen   Energieeinspar-
Verordung sind einzuhalten. Beachten Sie bitte unbedingt 
die bauphysikalischen Aspekte (Tauwasserpunkt etc.) der 
Wandaufbauten um evtl. spätere Folgeschäden zu 
vermeiden.

Montage der Fassadenprofile

Bei vorbehandeltem oder fertig endbehandeltem 
Fassadenholz können Sie nach Fertigstellung der 
Unterkonstruktion sofort mit der Montage beginnen. 
(Schnittkanten 15° schräg schneiden als Tropfkante und 
sauber nachstreichen). Anderenfalls behandeln Sie jedes 
Fassadenbrett vor der Montage allseitig mit dem 
gewünschten Anstrich. Beachten Sie bei allen Übergängen, 
An- und Abschlüssen die Grundsätze des konstruktiven 
Holzschutzes. Ein genügend großer Abstand zum Erdboden 
(ca. 30 cm) sorgt dafür, dass hochspritzendes Wasser die 
Fassadenbretter nicht erreicht. Achten Sie darauf, dass sich 
in Ihrer Fassade keine nach unten geschlossenen Hohlräume 
befinden, in denen sich herabfließendes Wasser sammeln 
und in das Holz eindringen kann. Darum muss bei 
horizontaler Montage von Fassadenbrettern mit Nut/Feder 
die Feder immer nach oben zeigen. 
Die Mindeststärke für Fassadenbekleidung aus Vollholz 
beträgt 18 mm. Für die Befestigung unserer Fassadenprofile 
benutzen Sie bitte die statisch auf das jeweilige Profil 
abgestimmten Edelstahlschrauben. Versenken Sie die 
Schrauben bei der Anbringung der Fassadenprofile nicht zu 
tief im Holz! Im Idealfall schließt der Schraubenkopf bündig 
mit der Brettoberfläche ab. Bohren Sie die Schraublöcher an 
den Brettenden vor und halten Sie einen Abstand von 
mindestens 3 cm zum Brettende ein. So verhindern Sie, dass 
sich durch das Arbeiten des Holzes später Endrisse bilden. 
Nach erfolgter Montage der Fassadenprofile erhöhen Sie 
den Witterungsschutz des Holzes, indem Sie alle 
vorbehandelten Holzflächen mit einem offenporigen, 
wasserabweisenden Anstrich versehen.

Hinweise für Sonderanfertigungen

Für  Sonderanfertigungen  wird  die  vereinbarte  Rauwaren-
qualität eingesetzt. Geliefert wird in Originalsortierung 
(ohne Qualitätssortierung nach der Produktion).
Mehr oder Minderlieferungen von ca. 5 – 10% sind zu 
tolerieren. Bitte rechnen Sie Mehrmengen für Verschnitt 
und evtl. Sortierung an der Baustelle ein. Daher sollten Sie 
ca. 10 % mehr bestellen, um die benötigte Stückzahl sicher 
zu erreichen. (Kleinere Nachlieferungen sind nicht möglich)

nord. Fi/Ta Glattkantprofil, A-Sortierung / VEH A/B-Sortierung
alls. gehobelt, Kanten gefast
18 mm Breiten 45/ 60/ 70/ 95/ 120/ 145/ 170/ 195 mm
21 mm Breiten 95/ 120/ 145/ 170/ 195/ 220 mm

europ. Lärche Glattkantprofil, VEH A/B
alls. gehobelt, Kanten gefast
21 mm Breiten 95/ 120/ 145/ 170/ 195 mm

europ. Lärche Glattkantprofil, Sichtseite sägerau, VEH A/B
21 x 145 mm sägerau 4 Stk/Bund    112 Stk./Hub

sib. Lärche Glattkantprofil, VEH Top
alls. gehobelt, Kanten gefast
21 mm Breiten 58/ 95/ 120/ 145/ 170/ 195 mm

sib. Lärche Glattkantprofil, Sichtseite sägerau, VEH Topsib. Lärche Glattkantprofil, Sichtseite sägerau, VEH Top
21 x 145 mm sägerau 4 Stk/Bund    112 Stk./Hub

Montage: *vertikale Verlegung auf Konterlattung (senkrechte Grund-und waagerechte Traglattung)
*sichtbare Verschraubung mit Edelstahlschrauben,
*Boden- und Deckelprofile müssen sich an beiden Seiten mind. 20 mm überlappen

4 9

Douglasie Glattkantprofil,
alls. gehobelt, Kanten gefast
21 mm Breiten 95/ 145/ 195 mm

VEH A/B

nord. Fi/Ta Typ D, VEH Top, Nut und Feder
Boden-Deckel Schalung

27 x 171 mm gehobelt 4 Stk./Bund   48 Stk./Hub

sib. Lärche Typ D,VEH Top, Nut und Feder
Boden-Deckel Schalung

27 x 171 mm gehobelt 4 Stk./Bund   48 Stk./Hub

Montage: *vertikale Verlegung auf Konterlattung (senkrechte Grund- und waagerechte Traglattung)
*sichtbare Verschraubung mit Edelstahlschrauben,
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Kombiprofil
Douglasie, einseitig Faseprofil / einseitig Schrägprofil, A/B-Sortierung
19 x 116 mm gehobelt 5 Stk./Bund   180 Stk./Hub

Kombiprofil
Douglasie, einseitig Softline / einseitig Faseprofil, A/B-Sortierung,

21 x 146 mm gehobelt 4 Stk./Bund   140 Stk./Hub

Kombiprofil
sib. Lärche,  einseitig Softline / einseitig Faseprofil, VEH-Top,

21 x 121 mm gehobelt 4 Stk./Bund   216 Stk./Hub

Montage: *horizontale Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion (Hinterlüftung ohne Konterlattung)
*vertikale Verlegung auf Konterlattung (senkrechte Grund- und waagerechte Traglattung)
*sichtbare Verschraubung mit Edelstahlschrauben,

Bei entsprechenden Mengen können wir auch Sonderprofile fertigen.
Unser Verkaufsteam wird Sie gern hinsichtlich Dimensionen, Längen und Preisen beraten.

Zubehör

Solitex Fronta Quattro

50m x 1,50m
3-lagige Wandschalungsbahn mit erhöhter UV-Beständigkeit.
Schützt den Dämmstoff dauerhaft  sicher vor Wind und Regen.
Einsatz bei geschlossenen und offenen Fassaden
(Lückenschalung entsprechend Verarbeitungsrichtlinien.)

Tescon Invis

30m x 60mm
schwarzes Klebeband mit wasserfestem Kleber.
Perfekt für winddichte, nicht sichtbare Verklebung
und Anschlüsse von Wandschalungsbahnen.

Orcon F Anschlusskleber

Kartusche a` 310 ml
Allround Anschlusskleber mit sehr hoher Klebkraft bei
schneller Trocknung

8 5

Aluminium-Profile für Fassadenholz

Aluminium-Profile setzen an Ihrer Fassade optische Akzente und schützen
das Holz an Übergängen und Ecken vor Staunässe. Für Fassadenprofile bis 42mm Stärke.
Sichtseite pulverlackbeschichtet in Weiß-Aluminium (RAL 9006)
Länge: 3,00m

Inneneckenprofil Lisene Eckprofil Übergangsprofil

Montageklammer Easy Rhombus

Paket á 500 Stück (für ca. 25m² Deckfläche)

Für die unsichtbare Montage der Profile.
inkl. Edelstahlschrauben 4x40mm

***
Die Sortierung unserer Hobelware erfolgt gemäß den gültigen EN Normen.
Darüber hinaus ist Holz-Henkel ordentliches Mitglied im Verband der europäischen Hobelindustri (VEH).
Unsere Produkte werden nach den Sortierbestimmungen des VEH gefertigt .
Bei Bedarf stellen wir Ihnen die EN Normen bzw. Sortierbestimmungen des VEH zur Verfügung.

VEH A/B, Nut und Feder

sib. Lärche Softlineprofil, VEH-Top
21 x 146 mm 4 Stk/Bund    140 Stk./Hub

Montage: *horizontale Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion   (Hinterlüftung ohne Konterlattung)
*vertikale Verlegung auf Konterlattung   (senkrechte Grund-und waagerechte Traglattung)
*sichtbare Verschraubung mit Edelstahlschrauben,

europ. Lärche Faseprofil,
19 x 146 mm 5 Stk/Bund    280 Stk./Hub

VEH Top, Nut und Federsib. Lärche Faseprofil,
19 x 146 mm 5 Stk/Bund    140 Stk./Hub

VEH A/B, Nut und Feder, Rückseite glattDouglasie Faseprofil,
21 x 146 mm 4 Stk/Bund    140 Stk./Hub
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2101 Weiß 2204 Elfenbein 2308 Nordisch Rot

2310 Zeder/Rotholz2506 Royal-Blau

2203 Fichten-Gelb 2404 Tannengrün

2507 Taubenblau 2607 Dunkelbraun

2708 Kieselgrau 2704 Steingrau 2716 Anthrazitgrau 2703 Schwazgrau

2501 Labrador-Blau

2742 Verkehsgrau

2205 Sonnengelb

2735 Lichtgrau

707 Nussbaum728 Zeder

700 Kiefer710 Pinie

900 Weiß

727 Palisander708 Teak

706 Eiche702 Lärche

905 Patina
einmal gestrichen

905 Patina
zweimal gestrichen

1143 Onyxsilber

1142 Graphitsilber1140 Achatsilber

903 Basaltgrau729 Tannengrün

703 Mahagoni

Farben und Lasuren

Zur perfekten Optik gehört auch die richtige Farbe. Viele unserer Fassaden liefern wir fertig behandelt.
Wir arbeiten ausschließlich mit Produkten der Firma OSMO, welche Sie auch bei uns beziehen können.
In den Produkten stecken jahrzehntelange Erfahrungen mit Anstrichen unter schwierigen Bedingungen.
Ein großer Vorteil ist: im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten
Oberfläche- ohne Schleifen!

Landhausfarbe

> deckende Farbtöne
> Farbige Vielfalt und unübertroffene Haltbarkeit für alle Witterungsbedingungen
> Landhausfarben basieren auf Ölen- für eine offenporige Oberfläche, die "atmen" kann
> wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
> reißt nicht und blättert nicht ab
> Oberfläche vorbeugend geschützt gegen Algen- und Pilzbefall
> seidenmatt deckend: Maserung und Struktur des Holzes bleiben erkennbar

Holzschutz Öl-Lasur

> Öl-Lasur mit  bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall.
> Grundierung und Lasur in einem
> transparent seidenmatt: Maserung des Holzes erkennbar
> wirkt Wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
> offenporiger Anstrich
> reißt nicht und blättert nicht ab
> besonders ergiebig durch hohen Ölanteil

Metallic-Effekt Lasur     Vergrauungslasuren

> mit echten Metall-Partikeln     > nahtloser Übergang zur natürlichen Vergrauung
tätisnetnibraFegißämhcielg>tiekrabtlaHehoh> über die gesamte Fassade

> reißt nicht und blättert nicht     > Deckkraft individuell variierbar - je nach Anzahl der Anstriche

6 7

712 Ebenholz

2606 Mittelbraun

731 Oregon Pine 732 Eiche hell

  

907 Quarzgrau

  

706 Perlgrau
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2101 Weiß 2204 Elfenbein 2308 Nordisch Rot

2310 Zeder/Rotholz2506 Royal-Blau

2203 Fichten-Gelb 2404 Tannengrün

2507 Taubenblau 2607 Dunkelbraun

2708 Kieselgrau 2704 Steingrau 2716 Anthrazitgrau 2703 Schwazgrau

2501 Labrador-Blau

2742 Verkehsgrau

2205 Sonnengelb

2735 Lichtgrau

707 Nussbaum728 Zeder

700 Kiefer710 Pinie

900 Weiß

727 Palisander708 Teak

706 Eiche702 Lärche

905 Patina
einmal gestrichen

905 Patina
zweimal gestrichen

1143 Onyxsilber

1142 Graphitsilber1140 Achatsilber

903 Basaltgrau729 Tannengrün

703 Mahagoni

Farben und Lasuren

Zur perfekten Optik gehört auch die richtige Farbe. Viele unserer Fassaden liefern wir fertig behandelt.
Wir arbeiten ausschließlich mit Produkten der Firma OSMO, welche Sie auch bei uns beziehen können.
In den Produkten stecken jahrzehntelange Erfahrungen mit Anstrichen unter schwierigen Bedingungen.
Ein großer Vorteil ist: im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten
Oberfläche- ohne Schleifen!

Landhausfarbe

> deckende Farbtöne
> Farbige Vielfalt und unübertroffene Haltbarkeit für alle Witterungsbedingungen
> Landhausfarben basieren auf Ölen- für eine offenporige Oberfläche, die "atmen" kann
> wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
> reißt nicht und blättert nicht ab
> Oberfläche vorbeugend geschützt gegen Algen- und Pilzbefall
> seidenmatt deckend: Maserung und Struktur des Holzes bleiben erkennbar

Holzschutz Öl-Lasur

> Öl-Lasur mit  bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall.
> Grundierung und Lasur in einem
> transparent seidenmatt: Maserung des Holzes erkennbar
> wirkt Wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
> offenporiger Anstrich
> reißt nicht und blättert nicht ab
> besonders ergiebig durch hohen Ölanteil

Metallic-Effekt Lasur     Vergrauungslasuren

> mit echten Metall-Partikeln     > nahtloser Übergang zur natürlichen Vergrauung
tätisnetnibraFegißämhcielg>tiekrabtlaHehoh> über die gesamte Fassade

> reißt nicht und blättert nicht     > Deckkraft individuell variierbar - je nach Anzahl der Anstriche

6 7

712 Ebenholz

2606 Mittelbraun

731 Oregon Pine 732 Eiche hell

  

907 Quarzgrau

  

706 Perlgrau
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Kombiprofil
Douglasie, einseitig Faseprofil / einseitig Schrägprofil, A/B-Sortierung
19 x 116 mm gehobelt 5 Stk./Bund   180 Stk./Hub

Kombiprofil
Douglasie, einseitig Softline / einseitig Faseprofil, A/B-Sortierung,

21 x 146 mm gehobelt 4 Stk./Bund   140 Stk./Hub

Kombiprofil
sib. Lärche,  einseitig Softline / einseitig Faseprofil, VEH-Top,

21 x 121 mm gehobelt 4 Stk./Bund   216 Stk./Hub

Montage: *horizontale Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion (Hinterlüftung ohne Konterlattung)
*vertikale Verlegung auf Konterlattung (senkrechte Grund- und waagerechte Traglattung)
*sichtbare Verschraubung mit Edelstahlschrauben,

Bei entsprechenden Mengen können wir auch Sonderprofile fertigen.
Unser Verkaufsteam wird Sie gern hinsichtlich Dimensionen, Längen und Preisen beraten.

Zubehör

Solitex Fronta Quattro

50m x 1,50m
3-lagige Wandschalungsbahn mit erhöhter UV-Beständigkeit.
Schützt den Dämmstoff dauerhaft  sicher vor Wind und Regen.
Einsatz bei geschlossenen und offenen Fassaden
(Lückenschalung entsprechend Verarbeitungsrichtlinien.)

Tescon Invis

30m x 60mm
schwarzes Klebeband mit wasserfestem Kleber.
Perfekt für winddichte, nicht sichtbare Verklebung
und Anschlüsse von Wandschalungsbahnen.

Orcon F Anschlusskleber

Kartusche a` 310 ml
Allround Anschlusskleber mit sehr hoher Klebkraft bei
schneller Trocknung

8 5

Aluminium-Profile für Fassadenholz

Aluminium-Profile setzen an Ihrer Fassade optische Akzente und schützen
das Holz an Übergängen und Ecken vor Staunässe. Für Fassadenprofile bis 42mm Stärke.
Sichtseite pulverlackbeschichtet in Weiß-Aluminium (RAL 9006)
Länge: 3,00m

Inneneckenprofil Lisene Eckprofil Übergangsprofil

Montageklammer Easy Rhombus

Paket á 500 Stück (für ca. 25m² Deckfläche)

Für die unsichtbare Montage der Profile.
inkl. Edelstahlschrauben 4x40mm

***
Die Sortierung unserer Hobelware erfolgt gemäß den gültigen EN Normen.
Darüber hinaus ist Holz-Henkel ordentliches Mitglied im Verband der europäischen Hobelindustri (VEH).
Unsere Produkte werden nach den Sortierbestimmungen des VEH gefertigt .
Bei Bedarf stellen wir Ihnen die EN Normen bzw. Sortierbestimmungen des VEH zur Verfügung.

VEH A/B, Nut und Feder

sib. Lärche Softlineprofil, VEH-Top
21 x 146 mm 4 Stk/Bund    140 Stk./Hub

Montage: *horizontale Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion   (Hinterlüftung ohne Konterlattung)
*vertikale Verlegung auf Konterlattung   (senkrechte Grund-und waagerechte Traglattung)
*sichtbare Verschraubung mit Edelstahlschrauben,

europ. Lärche Faseprofil,
19 x 146 mm 5 Stk/Bund    280 Stk./Hub

VEH Top, Nut und Federsib. Lärche Faseprofil,
19 x 146 mm 5 Stk/Bund    140 Stk./Hub

VEH A/B, Nut und Feder, Rückseite glattDouglasie Faseprofil,
21 x 146 mm 4 Stk/Bund    140 Stk./Hub
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Montage – Tipps:
Einfache Montage    

Damit die positiven Eigenschaften von echtem Massivholz 
voll zur Geltung kommen, muss das Material „holzgerecht“ 
angebracht werden. Holzfassaden sollten generell als 
hinterlüftete Bekleidung und nach Fachregeln des 
Zimmereihandwerks Nr.01 montiert werden. Auf der 
gesamten  Fläche   muss   die   ungehinderte  Luftzirkulation
(Zu- und Abluft auch im Fenster und Dachbereich) 
gewährleistet sein. Unsere Fassadenprofile werden mit 
einer Holzfeuchte von 14-18% geliefert. Dieser 
Feuchtegehalt ist für unser Klima ideal ausgemittelt. Darum 
arbeiten die Bretter später an der Fassade nur mäßig. Wenn 
Sie die Fassadenbretter vor der Montage lagern müssen, tun 
Sie dies am besten in der Verpackungseinheit unter einer 
Bedachung im Freien.

Montage der Grund-u. Traglattung

Bei der Montage der Grund- und Traglattung gehen Sie wie 
folgt  vor:   Die  Traglatten  an  denen  später  die  Fassaden-
profile befestigt werden, müssen immer in einem 
90°-Winkel zu den Fassadenbrettern verlaufen. Die 
Traglattung ist an jedem Kreuzungspunkt mit der 
Grundlattung zu befestigen. Das Gerüst aus Grund- und 
Traglattung heißt Konterlattung. Verwenden Sie nur 
trockene Unter-konstruktionshölzer mit einer Holzfeuchte 
von max. 18%; z.B. Konstruktionsholz 40 x 60mm, 
Schnittklasse S10. 
Die Unterkonstruktion trägt nicht nur das Gewicht der 
Holzfassade, sie muss auch auf Windlasten, insbesondere 
die erheblichen Kräfte des Windsoges ausgerichtet sein. Um 
eine sichere Befestigung der Vorhangfassade am 
Untergrund zu gewährleisten, wählen Sie einen 
Lattenabstand zwischen 50 und max. 70cm.
Benutzen Sie für die Verankerung der Unterkonstruktion an 
der Wand nur spezielle Dübel und Schrauben, die für den 
Fassadenbau zugelassen (Bauaufsichtliche Zulassung) und 
exakt auf den vorhandenen Untergrund abgestimmt sind. 

Montage mit Dämmstoff

Verwenden Sie ausschließlich Dämmstoffe, die für 
hinterlüftete Fassaden zugelassen sind. Je nach Material sind 
Dämmstoffbreiten von 50 – 62,5cm üblich. Denken Sie bei 
der Stärke der Dämmung daran, dass noch genügend Platz 
(mind. 20 mm) für eine Hinterlüftung bleibt.
Die  Anforderungen   der   jeweils   gültigen   Energieeinspar-
Verordung sind einzuhalten. Beachten Sie bitte unbedingt 
die bauphysikalischen Aspekte (Tauwasserpunkt etc.) der 
Wandaufbauten um evtl. spätere Folgeschäden zu 
vermeiden.

Montage der Fassadenprofile

Bei vorbehandeltem oder fertig endbehandeltem 
Fassadenholz können Sie nach Fertigstellung der 
Unterkonstruktion sofort mit der Montage beginnen. 
(Schnittkanten 15° schräg schneiden als Tropfkante und 
sauber nachstreichen). Anderenfalls behandeln Sie jedes 
Fassadenbrett vor der Montage allseitig mit dem 
gewünschten Anstrich. Beachten Sie bei allen Übergängen, 
An- und Abschlüssen die Grundsätze des konstruktiven 
Holzschutzes. Ein genügend großer Abstand zum Erdboden 
(ca. 30 cm) sorgt dafür, dass hochspritzendes Wasser die 
Fassadenbretter nicht erreicht. Achten Sie darauf, dass sich 
in Ihrer Fassade keine nach unten geschlossenen Hohlräume 
befinden, in denen sich herabfließendes Wasser sammeln 
und in das Holz eindringen kann. Darum muss bei 
horizontaler Montage von Fassadenbrettern mit Nut/Feder 
die Feder immer nach oben zeigen. 
Die Mindeststärke für Fassadenbekleidung aus Vollholz 
beträgt 18 mm. Für die Befestigung unserer Fassadenprofile 
benutzen Sie bitte die statisch auf das jeweilige Profil 
abgestimmten Edelstahlschrauben. Versenken Sie die 
Schrauben bei der Anbringung der Fassadenprofile nicht zu 
tief im Holz! Im Idealfall schließt der Schraubenkopf bündig 
mit der Brettoberfläche ab. Bohren Sie die Schraublöcher an 
den Brettenden vor und halten Sie einen Abstand von 
mindestens 3 cm zum Brettende ein. So verhindern Sie, dass 
sich durch das Arbeiten des Holzes später Endrisse bilden. 
Nach erfolgter Montage der Fassadenprofile erhöhen Sie 
den Witterungsschutz des Holzes, indem Sie alle 
vorbehandelten Holzflächen mit einem offenporigen, 
wasserabweisenden Anstrich versehen.

Hinweise für Sonderanfertigungen

Für  Sonderanfertigungen  wird  die  vereinbarte  Rauwaren-
qualität eingesetzt. Geliefert wird in Originalsortierung 
(ohne Qualitätssortierung nach der Produktion).
Mehr oder Minderlieferungen von ca. 5 – 10% sind zu 
tolerieren. Bitte rechnen Sie Mehrmengen für Verschnitt 
und evtl. Sortierung an der Baustelle ein. Daher sollten Sie 
ca. 10 % mehr bestellen, um die benötigte Stückzahl sicher 
zu erreichen. (Kleinere Nachlieferungen sind nicht möglich)

nord. Fi/Ta Glattkantprofil, A-Sortierung / VEH A/B-Sortierung
alls. gehobelt, Kanten gefast

18 mm Breiten 45/ 60/ 70/ 95/ 120/ 145/ 180/ 195 mm
21 mm Breiten 95/ 145/ 195/ 220/ 243 mm

europ. Lärche Glattkantprofil, VEH A/B
alls. gehobelt, Kanten gefast

21 mm Breiten 95/ 120/ 145/ 170/ 195 mm

europ. Lärche Glattkantprofil, Sichtseite sägerau, VEH A/B

21 x 145 mm sägerau 4 Stk/Bund    112 Stk./Hub

sib. Lärche Glattkantprofil, VEH Top
alls. gehobelt, Kanten gefast

20 mm Breite 68 mm
21 mm Breiten 95/ 120/ 145/ 195 mm

sib. Lärche Glattkantprofil, Sichtseite sägerau, VEH Top

6 Stk./Bund   192 Stk./Hub

sib. Lärche Glattkantprofil, Sichtseite sägerau, VEH Top

21 x 145 mm sägerau 4 Stk/Bund    112 Stk./Hub

Montage: *vertikale Verlegung auf Konterlattung (senkrechte Grund-und waagerechte Traglattung)
*sichtbare Verschraubung mit Edelstahlschrauben,
*Boden- und Deckelprofile müssen sich an beiden Seiten mind. 20 mm überlappen

sib. Lärche Softlineprofil, VEH-Top

21 x 146 mm 4 Stk/Bund    140 Stk./Hub

Montage: *horizontale Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion   (Hinterlüftung ohne Konterlattung)
*vertikale Verlegung auf Konterlattung   (senkrechte Grund-und waagerechte Traglattung)
*sichtbare Verschraubung mit Edelstahlschrauben,
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Torsten Herzel
Telefon +49 (0)551 3 85 21 44
Mobil    (01 71) 2 22 01 40
E-Mail: herzel@holz-henkel.com

Christian Ernst
Telefon +49 (0)551 385261
Mobil (01 51) 11 33 27 29
E-Mail: ernst@holz-henkel.com

Außendienst

Ihre Ansprechpartner:

Innendienst

Thomas Schneemann
Hobelware
Telefon +49 (0)551 38 52 37
Mobil    (01 60) 96 94 20 83
E-Mail: schneemann@holz-henkel.com

Leif-Thorben Schreiber
Importholz
Telefon +49 (0)551 38 52 30
E-Mail: schreiber@holz-henkel.com

Sebastian Beckmann
Terrassenholz
Telefon +49 (0)551 38 52 60
E-Mail: beckmanns@holz-henkel.com

Josef Dornieden
Farbe, Massivholzdielen
Telefon +49 (0)551 38 52 52
Mobil    (01 70) 8 59 80 43
E-Mail: dornieden@holz-henkel.com

Marko Nachtwey
Mobil (01 73) 9 68 20 51
E-Mail: nachtwey@holz-henkel.com

Ralf Günther
Telefon +49 (0)551 38 52 29
Mobil (01 70) 79 06 285
E-Mail: guenther@holz-henkel.com

Verkaufsleitung

Hobelware, Schnittholz,
Brettschichtholz, Konstruktionsvoll-
holz

Holzwerkstoffe, Moderne Baustoffe Clemens Heinrich
Telefon +49 (0)551 38 52 38
Mobil    (01 71) 30 43 983
E-Mail: heinrich@holz-henkel.com

Michael Ruhl
Telefon +49 (0)551 38 52 23
Mobil    (01 71) 2 24 74 98
E-Mail: ruhl@holz-henkel.com

Übersee

Logistik Michael Krenzek
Telefon +49 (0)551 38 52 25
Mobil    (01 75) 22 21 878
E-Mail: krenzekm@holz-henkel.com

Telefon-Nr. Holz-Henkel +49 (0)551 38 52-0

Ulrich Meyer
Brettschichtholz, Konstruktionsholz
Telefon +49 (0)551 38 52 34
Mobil    (01 71) 2 24 74 42
E-Mail: meyer@holz-henkel.com

Holger Harms
Mobil (01 75) 7 26 62 91
E-Mail: harms@holz-henkel.com

Abholverkauf

Michael Grunert
Telefon +49 (0)551 38 52 70
Mobil    (01 71) 2 24 74 45
E-mail: grunert@holz-henkel.com

Thomas Schneemann
Telefon +49 (0)551 38 52 37
Mobil    (01 60) 96 94 20 83
E-Mail: schneemann@holz-henkel.com

Jens Damaschke
Mobil (01 72) 48 95 175
E-Mail: damaschke@holz-henkel.com

Clemens Heinrich
Holzwerkstoffe
Telefon +49 (0)551 38 52 38
Mobil    (01 71) 3 04 39 83
E-Mail: heinrich@holz-henkel.com

Annekathrin Lohrberg
Importholz
Telefon +49 (0)551 38 52 28
E-Mail: lohrberg@holz-henkel.com

Geschäftsleitung

Jens Pingel
Fassadenholz
Telefon +49 (0)551 38 52 21
E-Mail: pingel@holz-henkel.com

Fax-Nr. Holz-Henkel +49 (0)551 38 52 79

Philipp Engelhardt
Saunaholz
Telefon +49 (0)551 38 52 75
Mobil    (01 60) 96 92 13 55
E-Mail: engelhardt@holz-henkel.com

Außendienst

Malte Horst
Telefon +49 (0)551 38 52 22
E-Mail: malte.horst@holz-henkel.com

europ. Lärche Rhombus-Leiste, VEH A/B
25 x 70mm gehobelt 6 Stk./Bund   300 Stk./Hub
alls. gehobelt, scharfkantig, 15° Schräge

28 x 68 mm gehobelt 4 Stk./Bund   120 Stk./Hub
alls. gehobelt, Kanten gerundet, 15° Schräge

sib. Lärche Rhombus-Leiste, VEH Top
alls. gehobelt, Kanten gerundet, 15° Schräge
21 x 68 mm gehobelt 6 Stk./Bund   192 Stk./Hub

28 x 68 mm gehobelt 4 Stk./Bund   120 Stk./Hub
28 x 68 mm sägerau Sonderanfertigung auf Anfrage

Montage:
*sichtbare Verschraubung mit Edelstahlschrauben,
*Abstand der Rhombus-Leisten 15 mm

nord. Fi/Ta Typ R, VEH Top, Nut und Feder
27 x 96 mm gehobelt Sonderanfertigung auf Anfrage

*horizontale Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion  (Hinterlüftung ohne Konterlattung)

sib. Lärche Typ R, VEH Top, Nut und Feder
21 x 96 mm sägerau 5 Stk./Bund   110 Stk./Hub

27 x 96 mm gehobelt 4 Stk./Bund   144 Stk./Hub

Montage:
*verdeckte Verschraubung möglich, einfache und schnelle Montage

europ. Lärche Typ R2, VEH A/B, Nut und Feder
25 x 146 mm gehobelt 3 Stk./Bund   147 Stk./Hub

sib. Lärche Typ R2, VEH Top, Nut und Feder
27 x 146 mm gehobelt 3 Stk./Bund   147 Stk./Hub

Montage:
*verdeckte Verschraubung möglich, einfache und schnelle Montage

*horizontale Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion  (Hinterlüftung ohne Konterlattung)

*horizontale Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion  (Hinterlüftung ohne Konterlattung)

Douglasie Rhombus-Leiste, VEH A/B
26 x 57 mm gehobelt 8 Stk./Bund   144 Stk./Hub
Kanten gerundet, 15° Schräge

24 x 68 mm gehobelt 4 Stk./Bund   180 Stk./Hub

sib. Lärche Easy Rhombus “Blackline”, hobelfallend
26 x 96 mm gehobelt 4 Stk./Bund   336 Stk./Hub
mit schwarzer Feder

europ. Lärche Typ R, VEH A/B, Nut und Feder
21 x 96 mm gehobelt 5 Stk./Bund   220 Stk./Hub
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Tobias Burzinski
Telefon +49 (0)551 38 52 92
E-Mail: Tobias.Burzinski@holz-henkel.com

Monika Simon
Importholz
Telefon +49 (0)551 38 52 31
E-Mail: monika.simon@holz-henkel.com

21 x 95 mm gehobelt 5 Stk./Bund   110 Stk./Hub
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Raum für Ihre Notizen

www.holz-henkel.com

Profile

nord. Fi/Ta Fassadenprofil,VEH A/B, Nut und Feder

4 Stk./Bund   112 Stk./Hub
"

europ. Lärche Fassadenprofil, VEH A/B, Nut und Feder

"

sib. Lärche Fassadenprofil, VEH Top, Nut und Feder

"
"
"

Fassadenholz
Holzfassaden haben eine uralte Tradition. Seit jeher schützt man damit Häuser vor Wind und Wetter.
Fassaden aus Holz sorgen für eine wunderschöne Optik und bedeuten eine erhebliche
Wertsteigerung für jedes Objekt. Das gilt nicht nur für die Fassadenverkleidung von Neubauten,
sondern auch für die Sanierung von älteren Gebäuden.

26 - 14 x 146 mm sägerau
26 - 14 x 146 mm gehobelt

26 - 14 x 146 mm sägerau
26 - 14 x 146 mm gehobelt

26 - 14 x 146 mm sägerau

23 - 12 x 146 mm sägerau

"

Montage:
*verdeckte Verschraubung möglich, einfache und schnelle Montage

nord. Fi/Ta Typ FS, VEH Top, mit Wechselfalz

22,5 x 146 mm sägerau 4 Stk./Bund   84 Stk./Hub
22,5 x 146 mm gehobelt "

sib. Lärche Typ FS, VEH Top, mit Wechselfalz

22,5 x 146 mm sägerau 4 Stk./Bund   84 Stk./Hub
22,5 x 146 mm gehobelt "

Montage:
(Hinterlüftung ohne Konterlattung)
*vertikale Verlegung auf Konterlattung
(senkrechte Grund-und waagerechte Traglattung)
*verdeckte Verschraubung möglich, einfache und schnelle Montage

***
Die Sortierung unserer Hobelware erfolgt gemäß den gültigen EN Normen.
Darüber hinaus ist Holz-Henkel ordentliches Mitglied im Verband der europäischen Hobelindustri (VEH).
Unsere Produkte werden nach den Sortierbestimmungen des VEH gefertigt .
Bei Bedarf stellen wir Ihnen die EN Normen bzw. Sortierbestimmungen des VEH zur Verfügung.

*horizontale Verlegung auf senkrecht verlaufender Unterkonstruktion

*horizontale Verlegung auf senkrecht verlaufender Unterkonstruktion (Hinterlüftung ohne Konterlattung)

26 - 14 x 146 mm gehobelt

Fichte feingesägt Lärche gehobelt
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Fassadenprogramm 2017
Telefon + 49 (0)551-3852-0
Telefax + 49 (0)551-3852-79
www.holz-henkel.com | info@holz-henkel.com

Holz-Henkel GmbH & Co. KG
Hannoversche Str. 41
37075 Göttingen
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