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Die libliche Entweder-Oder-Entscheidung

Einkauf grofRer Mengen schlecht fiir
— JR— schlecht fiir Einkauf kleiner Mengen - o -

« effiziente Bestidnde

i o i « flexible Anpassung an Kunden-
e b e A e Die kombinierten Vorteile von wiinsche

- Grof3- und Kleinmengen - i 18
« hohe Verfiigbarkeit » - « geringe Bestandsrisiken aus
Weltholz biindelt verschiedenste Importsortimente zu einem attraktiven geénderten Kundentrends
Angebot aus einer Hand: Sperrholz, Terrassendielen aus Holz und WPC, oder hohen Inventurbesténden

Fensterkanteln, Schnittholz, Fassadenprofile, Latten, Kantholzer und mehr...

« bevorzugter Lieferantenservice

« Abheben vom lokalen Wett-
bewerb mit Sonder-Produkten

Biindeln Sie bedarfsgerechte Mengen aus jedem Teilsortiment zu einer

Ladung undSie erzielen Bestpreise, die es sonst nur bei Bezub/_on sorten-

reinen Ladungen gibt! e )
1 il




Sperrholz

Verfiigbare Holzarten

« Birken Flugzeugsperrholz
« Birke

« Birke Combi

« Pappel

« Fichte

« Radiata Pine

« Elliottis Pine

- Kiefer

Wertholz

Fensterkanteln

Verfiigbare Holzarten
« Sibirische Larche

+ Red Meranti

« Amerikanische Eiche

Verfiigbare Dimension
72 x86/105/115/145/160 mm
84 x86/105/115/145 mm
96 x86/105/115/145 mm

Verfiigbare Profile/Verleimung

« durchgehende Decklagen

« durchgehende Decklagen
3fach verleimt

« durchgehende Decklagen
4fach verleimt

« durchgehende Decklagen
450 kg/cbm

« alle Lagen keilgezinkt

- alle Lagen keilgezinkt 450 kg/
cbm

« 12 mm Deckschicht Mittellage
stabverleimt

« 15 mm Deckschicht Mittellage
stabverleimt

Verfiigbare Holzarten
- Ipé

« Cumaru

- Garapa

* Massaranduba

« Itadba

« Mandioqueira

« Jatoba

« Angelim Pedra/Amargoso
« Bangkirai

« Kapur

» Red Balau

« Sibirische Larche

Verfiigbare Dimension
45 x 145/70 mm

35x 145 mm

25 x 145/90 mm

21 x145/95/90 mm

Fassaden

HardiePlank®
Fassadenpaneel

Verfiigbare Farbtone

« Schneeweil? (Arctic White)
JH10-20

« Cashmere (Sail Cloth)
JH20-10

« Khaki Braun (Khaki Brown)
JH20-30

« Kieselgrau (Cobble Stone)
JH40-10

« Salbei Griin (Mountain Sage)
JH50-30

* Buche

» Lauan

» Hardwood China

» Okoumé

« Ceiba

« Ceiba Biegesperrholz

« Edelfurniertes Sperrholz

Schnittholz

Verfiligbare Holzarten
Dark Red Meranti bes. KD

Verfiigbare Dimension
26 x 155 mm +

33x 155 mm +

40 x 155 mm +

52 x 1556 mm +

65 x 1565 mm +

78 x91 mm

78 x 155 mm +

91 x 155 mm +
104 x 155 mm +

Qualitaten
select & better

Verfiigbare Profile
- glatt/glatt

- glatt/fein

« 7-fach grob/fein

« 7-fach grob/glatt

- 8-fach grob/fein

Unterkonstruktion diverse
Holzarten

45 x70 mm

70x70 mm

90x90 mm

« Blattgrun (Parkside Pine)
JH60-30

* Nebelgrau (Light Mist)
JH70-10

« Stahlgrau (Boothbay Blue)
JH70-20

« Ozeanblau (Ocean Blue)
JH70-40

« Kastanienbraun (Chestnut
Brown) JH80-30

Verfiigbare Verleimung
EXT, IF, BFUT00/EN636-2,
BFU100/EN636-3, WBP,
EN636-2, helle Verleimung,
exterior, IF/WBP

Verfiigbare Holzarten
« Sibirische Larche
Stammware KD

Verfiigbare Starke
25/32/38/50/63/75 mm

Qualitdten
Sortierung 0/1

Massivholzdiele
Seekiefer unbehandelt

Verfiigbare Profile/Verleimung
4-seitig Nut+Feder, rundum
gefast

Verfiigbare Dimension
21 x 140 mm

Qualitdten
Knotty

UPM ProFi Deck
Composite Terrassendiele

Verfiigbare Farbtone
* Herbstbraun

» Nachtschwarz

« Silbergrin

» Sonnenbeige

» Schneeblau

« Steingrau

+ Kastanienbraun

» Marmorweif3

LifeCycle by UPM ProFi
Vollprofil

Verfiigbare Farbtone
» Desert Sand

» Walnut

« Tigerwood

« Rustikal Braun (Rustic Brown)
JH80-40

« Skandinavisch Rot (Traditional
Red) JH90-10

» Metallgrau (Iron Grey)
JH90-30

Verfiigbare Qualitat
AB/B, B/BB, S/BB, BB/BB,
BB/CP, BB/C, CP/C,

C/C, SIF, F/F, I/, 11+/111,
B/C, C+/C, Standard,
BB/CC, AB/BB

Theaterlatten
Kiefer Theaterlatten KD

Verfiigbare Dimension
28x50/60/70 mm

Verfiigbare Profile/
Verleimung

mehrfach breitenverleimt
gem. DIN, in der Lange
keilgezinkt alls. glatt
gehobelt u. Kanten gefast

Bauholz
Fi/Ta/Kfr-Latten, Kantholz,
Bauware

Sagerau sowie impragniert
in verschiedenen
Dimensionen auf Anfrage

UPM ProFi Fence
Zaunsystem

Verfiigbare Farbtone
» Herbstbraun

» Nachtschwarz

« Silbergrin

« Sonnenbeige

«» Schneeblau

- Steingrau

« Kastanienbraun

* Marmorweif3

UPM ProFi Facade
Composite Fassadenpaneel

Verfiigbare Farbtone
» Herbstbraun

» Nachtschwarz

« Silbergrin

« Sonnenbeige

» Schneeblau

« Steingrau
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Weltholz
ZN der Klopferholz GmbH& Co.KG

Standort Bremen
Louis-Krages-Stra3e 30
28237 Bremen

Telefon +49 [421] 52 28-0
Telefax +49 [421] 52 28-160
Bremen@Weltholz.de

Standort Koin
MannesmannstraRe 6
50996 Koln

Telefon +49 [221] 126 11-0
Telefax +49 [221] 126 11-120
Koeln@Weltholz.de

Standort Speyer
Carl-Dupré-Strale 3

67346 Speyer

Telefon +49 [62 32] 604 43-0
Telefax +49 [62 32] 604 43-30
Speyer@Weltholz.de

Standort Osterode
Northeimer StraRRe 1

37520 Osterode

Telefon +49 [55 22] 86 80-0
Telefax +49 [55 22] 86 80-41
Osterode@Weltholz.de

Standort Neu-Ulm
LessingstralRe 10

89231 Neu-Ulm

Telefon +49 [731] 707 87-56
Neu-Ulm@Weltholz.de

Standort Opole

ul. Niemodlin ‘ska 19/34 (KARO)
45710 Opole

Polen

Telefon +48 [77] 40 24-635
Telefax +48 [77] 40 24-637
Opole@Weltholz.de

www.Weltholz.de




